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                                                      جامعة بنها    

 لفنون التطبٌقٌة                                               ا كلٌة

 درجة 66الدرجة :                                          الاعلان والطباعة والنشرقسم:

 (1نظم طباعٌة )المقرر:       زمن الأمتحان: ساعتان 

               الاولىالفرقة:  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نموذج اجابة

 أجب عن الاسئلة التالٌة :

 السؤال الأول:

 اذكر ما تعرفه عن :)ا( 

 الطباعٌة الطرق انواع -1

) طباعة الاوفست / طباعة السلك سكرٌن /   impact printing تصادمٌة طباعة

 طباعة الروتوجرافٌور / طباعة الفلكسوجراف(.

    

) طباعة النفث الحبرى / طباعة  non -Impact printing  لاتصادمٌة طباعة

 الالكتروستاتٌكى / الطباعة الحرارٌة(.

 انواع الاصول الطباعٌة -2
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 انواع الهوامش -3
 الهامش الداخلى ) الكعب ( -1

 ـ الهامش الخارجى 2

 ـ الهامش العلوى )الرأس(3

 ـ الهامش السفلى )الذٌل4

 مراحل الانتاج الطباعى -4

)التصمٌم / فصل الالوان / المونتاج (مرحلة ماقبل الطبع   Pre- press 
الطباعة وتحضٌر السطح الطباعى اى كان نوع الطباعة المستخدمة مرحلة الطبع  press  
دبوس حصان (  –) تجمٌع الملازم / تشطٌب المطبوع )بشر وتغرٌة   مرحلة ما بعد الطبع

 / تعرٌش وقص المطبوع(.
 قارن السؤال الثانى:

 نظرٌة الطرح اللونى والجمع اللونى -1

 درجات  15
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2- CTF l CTP      

 :Computer To Film (CTF)تقنية هن الحاسوب الى الفيلن 

اٌشل١ّخ  ٘زا إٌظبَ ٠مَٛ اسبسٗ ػٍٝ اسزخذاَ اٌّؼٍِٛبد digital data ٚرذ٠ٍٛٙب اٌٝ  

light printingاٌف١ٍُ اٌزٞ ٠زُ ثؼذ رٌه غجؼٗ ظٛئ١بً  ػٍٝ اٌٍٛح اٌطجبػٟ رٕبظش٠ب  

analogue اٌىزش١ٔٚبً ِٓ خلاي اٌذبسٛة، ٚرزّضً ٘زٖ ، ٚ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ٠زُ اٌزذىُ ف١ٙب 

  اٌّؼٍِٛبد فٟ أٔٙب رىْٛ ػٍٝ ١٘ئخ ػٕبصش )صٛس أٚ جشاف١ى١بد أٚ ِزٓ(.
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الرقوية لنظام  ولانسابية الع CTF: 

رجذأ أس١بث١خ اٌؼًّ ثزخط١ػ ٌٍصفذبد )ِٕفشدح( اٌّطٍٛة غجؼٙب د١ش ٠زُ إدخبي  -1

ج١ّغ اٌؼٕبصش اٌز١جٛغشاف١خ )ِزٓ، صٛس، جشاف١ى١بد( اٌٝ اٌىّج١ٛرش ثبسزخذاَ 

 أٚ غ١ش رٌه. digital cameraأٚ اٌىب١ِشا اٌشل١ّخ  scannerالاسىبٔش 

اٌّشدٍخ ثّشدٍخ اٌّٛٔزبط ثؼذ رٌه ٠زُ رشر١ت ٘زٖ اٌصفذبد اٌّجُٙضح ٚرسّٝ ٘زٖ  -2

 .impositionالاٌىزشٟٚٔ 

٠زُ اسسبي ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد اٌشل١ّخ اٌّّضٍخ ٌٍصفذبد اٌّطٍٛة غجؼٙب اٌٝ جٙبص صف  -3

ٚ٘ٛ جٙبص ٠مَٛ ثزذ٠ًٛ اٌّؼٍِٛبد  Raster Image Processor (RIP)اٌصٛس 

خشجبد اٌشل١ّخ اٌٝ ٌغخ اٌجٛسذ سىشثذ اٌزٟ ٠فّٙٙب جٙبص الإخشاط ٚرزٌشجّٙب اٌٝ ِ

ػٍٝ اٌف١ٍُ ٚرٌه ثبٌزؼش٠ط ِٓ خلاي ٔظبَ اٌزؼش٠ط اٌخبص ثبٌٕظبَ د١ش ٠سزخذَ 

 شؼبع ١ٌضس ٌزص٠ٛش اٌف١ٍُ اٌذسبط.

(CTP) Computer To Plate 

 ٕ٘بن صلاس ػٕبصش أسبس١خ ٘بِخ ٌزم١ٕخ ِٓ اٌذبسٛة اٌٝ اٌٍٛح اٌطجبػٟ ّٚ٘ب وّب ٠ٍٟ: 

 :computer )الحاسوب( الكوبيوتر ( أ)

اٌىّج١ٛرش ٠زُ اٌزذىُ إٌىزش١ٔٚبً فٟ اٌّطجٛع ٚثبسزخذاَ اٌىّج١ٛرش ٕ٘ب ِٚٓ خلاي ٘زا 

 ٌٗ أصش إ٠جبثٟ فٟ رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌزىٍفخ ِؼبً ِغ ص٠بدح اٌجٛدح.

 :Imaging systemنظام التصوير   ( ب)

٠زُ فٟ ٘زا إٌظبَ أزمبي اٌّؼٍِٛبد اٌشل١ّخ اٌّّضٍخ ٌؼٕبصش اٌزص١ُّ اٌٝ اٌسطخ 

ذَ شؼبع ا١ٌٍضس ٌزص٠ٛش الأٌٛاح اٌطجبػ١خ.اٌطجبػٟ ِجبششح د١ش ٠سزخ  

       )ج( السطح الطباعي        

ٕ٘بن أػذاد وج١شح ِٓ أٔٛاع الأٌٛاح اٌّسزخذِخ فٟ رطج١مبد ٔظبَ ِٓ اٌذبسٛة اٌٝ 

 اٌٍٛح اٌطجبػٟ.

ِضلاً: الأٌٛاح ا١ٌٍضٛغشاف١خ ٕ٘بن أٌٛاح راد دػبِبد ِٓ الا١ٌَّٔٛٛ ٚأٌٛاح راد دػبِبد ِٓ 

 Positiveاٌجٌٟٛ اسزش ٚأٌٛاح راد دػبِبد ِٓ اٌٛسق، وّب أْ ٕ٘بن أٌٛاح ِٛج١خ الأداء 



5 
 

acting )ِب ٠زؼشض ٌٍعٛء ٠زفىه( ٚأٌٛاح سبٌجخ الأداء    Negative acting )ِب ٠زؼشض  

 ٌٍعٛء ٠زصٍت(.

 ctpهويزات تقنية هن الحاسوب الى اللوح الطباعى 

اٌغبء اٌخطٛاد اٌزم١ٍذ٠خ ٌزج١ٙض اٌسطخ اٌطجبػٝ )رٛف١ش اٌٛلذ ٚاٌجٙذ( ِٚٓ ث١ٓ   -

٘زٖ اٌخطٛاد أزبط الافلاَ، اسزخذاَ اٌّذب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ فٝ الاظٙبس ، رؼش٠ط 

 اٌٍٛح اٌطجبػٝ.

ص١ً ٚأزبط صٛسح راد جٛدح أزبط اٌٛاح غجبػ١خ رزصف ثذذح اٌذٛاف ٚاٌزفب -

 ػب١ٌخ .

 رفبدٜ اٜ اخطبء اصٕبء الاظٙبسا١ٌذٜٚ ٌٍٛح . -

اٌسشػخ فٝ رذع١ش اٌٍٛح اٌطجبػٝ د١ش ٠ٕزٙٝ ِٓ رج١ٙض اٌٍٛح اٌطجبػٝ فٝ  -

 دلبئك. 5ٚلذ غب٠زٗ 

رم١ًٍ فٝ اٌزىب١ٌف )رىب٠ف الافلاَ ، ٚرىب١ٌفبٌّذب١ًٌ اٌى١ّ١بئ١خ ، ٚدذاد اٌزؼشض ،  -

 ١شح اٌّسزخذِخ فٝ رصذ١خ اٌٍٛح ، (. اٌّٛاد اٌخط

ٌٍصٛسح ٌزٌه لا  اٌج١ً الاٚيرؼزجش اٌصٛسح اٌجشاف١ى١خ إٌّزجخ ِٓ ٘زٖ اٌزم١ٕخ ٘ٝ  -

 ٠ٛجذ فمذ فٝ رفبص١ً اٌصٛسح .

 رذس١ٓ ػ١ٍّخ اٌزسج١ً اٌطجبػٝ اٌّطٍٛة رذم١مٗ ٌٍذصٛي ػٍٝ جٛدح غجبػ١خ  -

ػذَ رذش٠ه اٌٍٛح ِٓ ِىبْ اٌٝ ِىبْ اٌزٜ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٠زسجت ٘زا إٌمً فٝ  -

 ٚظ١بع ثؼط ِؼبٌّٙب. رشٖٛ اٌطجؼخ

 اٌزٝ رذذس ثٕسجخ فٝ اٌزذع١ش اٌزم١ٍذٜ. اٌزم١ًٍ ِٓ ظب٘شح إٌّٛ إٌمطٝ -

 ctpعيوب تقنية هن الحاسوب الى اللوح الطباعى 

 اٌزىٍفخ اٌؼب١ٌخ ػٕذ ششاء ٘زا إٌظبَ. -

 ٠زطٍت ِسزٍضِبد رشغ١ً وض١شح . -

 



6 
 

  -3المونتاج الورقى والمونتاج الالكترونى
  تشابه النوعٌن ولكن الٌدوى 
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 :الثالثالسؤال 

مباشرة مع ذكر  غٌر( المستوٌة)  اللٌثوأوفست اشرح بالتفصٌل النظرٌة العلمٌة لطباعة

 ممٌزاتها وعٌوبها ) مع الرسم

 : litho graphic principlesغٌر مباشرة  اللٌثوأوفست ) المستوٌة(مبادئ طباعة 

 image areasتتلخص النظرٌة العلمٌة لطباعة الأوفست فً انها عبارة عن )أماكن طباعٌة 

لا تقبل  non-image areasوأماكن غٌر طباعٌة  greasy inkقابلة لاستقبال الحبر الدهنً 

 .Fountain waterرطٌب الحبر الدهنً ولكنها تتقبل ماء الت

 chemicalsوتتكون المناطق الطباعٌة الممثلة للصورة على لوح الأوفست إما بالكٌماوٌات 

بضوء اللٌزر وعند تركٌب اللوح الطباعً فً مكانه فً  electronicأو بالتصوٌر الكترونٌا 

 dampeningالماكٌنة ٌحدث أن الأماكن الغٌر طباعٌة تستقبل الماء من نظام الترطٌب 

system  ٌُغطً الحبر أماكن الصورة وٌتم ذلك فً ظروف جوٌة وحرارة مناسبة، وبذلك 

بٌن  natural repelling فقط حٌث تعتمد طباعة اللٌثوأوفست على مبدأ التنافر الطبٌعً 

 الدهن والماء.

على اللوح الطباعً لا تـطُبع على الخامة مباشرة ولكن  inking imageوالصورة المحبرة 

 Blanketتقل الى اسطوانة اخرى تسمى أسطوانة أوفست )اسطوانة البلانكت المطاطة تن

cylinder مصنوعة من المطاط تلتصق علٌها الصورة مقلوبة وعند التصاقها بالخامة من )

خلال قدر مناسب من الضغط تصبح معدولة وتسمى الطباعة هنا بالطباعة غٌر المباشرة 

Off-set .  
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 خامات الطباعة:

 تصلح هذه الطباعة لجمٌع الخامات الخشنة والورق غٌر المغطى 

 ممٌزات الطباعة

 تعد طرٌقة طباعٌة اقتصادٌة   -1

 تجهٌز الالواح الطباعٌة تعتبر رخٌصة التكالٌف -2

 الطباعة على الخامات الخشنة. -3

 خط / بوصة  366جودة طباعٌة تصل  الى  -4

سرعة عالٌة تفوق جمٌع انواع الطباعة عدا طباعة   webالاوفست الشرٌطى  -5

 الروتوجرافٌور.

 ٌمكن تخزٌن الالواح الطباعٌة لاستخدامها مرات اخرى فٌما بعد -6

التكنولوجٌا الحدٌثة فى مجال التجهٌزات الطباعٌة تحافظ على اللٌثواوفست فى مجال  -7

 المنافسة مع الطرق الاخرى.

 عٌوب الطباعة
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 اللون للاختلاف عبر الفرخ المطبوع من فرخ لاخر.ٌمٌل  -1

 صعوبة طباعة الورق الخفٌف بطرٌقة طباعة التغذٌة بالفرخ  -2

 جفاف بطٌئ للحبر -3

 الترطٌب )مشكلة( خاصة على الخامات الخفٌفة الغٌر ماصة -4

 هالك الطباعة كبٌر بالمقارنة بالطرق الاخرى-5

 هارات وفترة تدرٌب لفرٌق العمل تعتبر طرٌقة طباعٌة معقدة تحتاج لم-6

 :الرابعالسؤال 

 تقنٌات النفث الحبرى مع ذكر ممٌزاتها وعٌوبها أنواعاشرح بالتفصٌل  

 : Thermal Ink Jetالنافثات الحبرٌة الحرارٌة  -1

 -، هولٌتKanon معظم طابعات النفث الحبري المعروفة والشائعة فً السوق "كانون

.. الخ" تستخدم خزانات حبرٌة مزودة بسلسلة دقٌقة من   Hewlett-packardبكارد

الحجٌرات التً تسُخن كهربٌاً، وتلك الحجٌرات مُنشأة بطرٌقة طباعة اللٌثوأوفست بحبر 

موصل للكهربٌة، ولإنتاج الصورة فً تلك الحالة ٌمر التٌار الكهربً عبر عناصر التسخٌن 

( فٌنتج عن ذلك تدفق تٌار من قطٌرات الفقاعات printed chambers)الحجٌرات المطبوعة 

bubbles  تتحول الى قطٌرات حبرٌةInk droplet  مٌكرونٌة تتدافع الى سطح الورق لطبعه

بالصورة أو التصمٌم المطلوب لكونها )القطٌرات( مُحملة بالمعلومة الرقمٌة القادمة من 

ك النوعٌة من الطابعات باسم تجاري هو نظام التصمٌم، كذلك شركة كانون تسمى أحٌاناً تل

وكذلك الشحن  surface tension" والتوتر السطحً للحبر  Bubble Jet"النافثات الفقاعٌة 

الكهروستاتٌكً للقطٌرات الحبرٌة كلها عوامل تتحكم فً اندفاع قطٌرات الحبر من القناة 

channel  الفوهة الابرٌة(nozzle المتصلة بخزان الحبر )ink reservoir  وكلها عوامل

تتحكم بحسب قٌمها فً نعومة أو خشونة تلك القطٌرات الحبرٌة، وبالتالً درجات نعومة 

fineness  او خشونةroughness  الصورة المطبوعة وذلك بعد التحمٌل الرقمً لمعطٌات

 درجات 16 
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تلك الصورة على القطٌرات الحبرٌة المتدفقة من الفوهة الابرٌة، ولا شك أن الخزان 

الحبري متصل به عدد معلوم من الفوهات التً تدفع الحبر ولٌست فوهة واحدة وذلك لكل 

 لون مطلوب طبعه.

 water –basedوالحبر المستخدم فً تلك الطابعات ٌكون سائل ومذٌبه ٌكون مائً 

، والرأس الطابع هنا أرخص dyeأو صبغة  pigmentوالمادة الملونة هً مادة بٌجمنتٌة 

التقنٌات الأخرى للنفث الحبري. وقد اكتشفت أساسٌات النفث الحبري بشكل عالً من 

 بشركة كانون. Ichiro Endoبواسطة المهندس إشرو إندو  1777الحراري فً العام 

ولاحظ أن النفث الحبري الحراري لٌس له علاقة بالطابعة الحرارٌة التً تنتج صورة 

حدث قدٌما على ماكٌنات الفاكس كما كان ٌ thermal paperبالحرارة على ورق حراري 

القدٌمة التً كانت تـظُهر البٌانات بالتأثٌر الحراري على نوعٌة من الورق ٌسمى الورق 

الساخن،  )الحراري حٌث أن لونه ٌعتم نتٌجة تلامسه بالعنصر الطابع )حرف أو شكل

ماكٌنات ، و Cash registerوبنفس الحال فإنه كان ٌوجد أنواع من ماكٌنت الصرف المالً 

 القدٌمة تعمل بالورق الحراري. lottery ticketطباعة تذاكر الٌناصٌب 

تستخدم أحبار أكثر تطوراً  Epsonوهناك نوعٌات معٌنة من طابعات شركة إبسون 

تعمل على طابعات نافثة حبرٌة ذات أداء بالنفث  Durabrite ultra inkوتحملٌة تسمى 

 الحبري الحراري.
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 الحبري التً تعمل بطرٌقة البللورة الكهربٌةطابعت النفث  -2
Piezoelectric Ink Jet: 

إن معظم طابعات النفث الحبري على النطاق التجاري والصناعً ٌتم فٌها داخل 

خزان الحبر )المتصل به الفوهة الأبرٌة لدفع الحبر( استبدال حجٌرات التسخٌن الكهربً 

ٌُمرر فٌها فٌتغٌر  High volteتٌار كهربً عالً الجهد  بمادة بلورٌة )كرٌستالٌة( حٌنما 

شكلها أو حجمها )تتمدد أو تتقلص( فٌنتج عنها نبضات تؤدي لضغط قطٌرات الحبر الناتجة 

forcing ink droplets .من خلال الفوهة الابرٌة المتصلة بخزان الحبر 

 : Continuous Ink Jetالنفث الحبري المستمر  -3

 Markingوطباعة العلامات  Codingهً طرٌقة تـسُتخدم تجارٌاً لأغراض التشفٌر 

على المنتجات وعبوات التغلٌف، وفكرة النفث الحبري المستمر ظهرت أولاً فً العام 

أول تطبٌق تجاري لها لطباعة  1751وشهد العام  lord Kelvinبواسطة لورد كلفن  1667

 ٌل الحالات المرضٌة بمؤسسات العلاج الطبً.شرائح طبٌة ٌتم فٌها بعد ذلك تسج

تدفع تٌار حبري سائل  pumpوتقوم تقنٌة النفث الحبر المستمر على توجٌه مُضخة 

 Gunbodyخلال فتحة انبوبٌة كماسورة البندقٌة   high press arc – pumpعالى الضغط 

 Microscopicكوبٌة موجودة بخزان الحبر وتنتهً تلك الفتحة الانبوبٌة بفوهة ابرٌة مٌكروس

nozzle  ،وبذلك ٌنشأ تٌار متدفق مستمر من القطٌرات الحبرٌة عبر تلك الفوهة الابرٌة

وٌوجد بهذا النظام بللورة كرٌستالٌة تقوم بإنشاء موجات على شكل اهتزازات تشبه 

وتلك الاهتزازات تكون داخل الفتحة الانبوبٌة التً تشبه  Acoustic waveالموجات السمعٌة 

اسورة البندقٌة وٌنشأ عن ذلك تحطٌم التٌار الحبري المستمر الى قطٌرات منتظمة على م

 dropsقطٌرة/ثانٌة  165666الى  64666فترات زمنٌة متماثلة ٌمكن أن ٌبلغ عددها من 

per second  ًوتـوُجه تلك القطٌرات الحبرٌة المٌكرونٌة الى مجال كهروستاتٌك ،

electrostatic field  قه بواسطة أقطاب ذات فرق جهد عالً، وهذا المجال ٌتم خل

الكهروستاتٌكً تختلف قوى الشحنة داخله تبعاً لدرجة عدد القطٌرات المطلوب الطبع بها 
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للعناصر والموضوعت المطلوب  signal dataبعد تحمٌلها بعد ذلك بالمعطٌات الرقمٌة 

 طبعها.

وستاتٌكً لكل قطٌرة حبر، وحدة ونعومة الطبع هنا تتوقف على قوة الشحن الكهر

وتكون هناك قطٌرات غٌر مشحونة حول القطٌرات الحبرٌة المشحونة لتقلٌل التنافر 

 الكهروستاتٌكً بٌن النقط المتجاورة.

وتوجٌه النقط المشحونة الى السطح المطلوب طبعه ٌتم بواسطة ألواح للتوجٌه 

ٌُسمح لها  electrostatic deflection platesمشحونة كهروستاتٌكٌا  للطبع على الخامة أو 

 بالتوجه نحو التجمع فً مزراب لإعادة الاستخدام مرة اخرى.

والقطٌرات الحبرٌة عالٌة الشحن الكهروستاتٌكً تنجرف بشكل أكبر نحو مزراب 

هً التً تستخدم للطبع  small fractional dropletsالتجمٌع والقطٌرات الدقٌقة للغاٌة 

 gutterحتى الكبٌرة الحجم ٌتم تجمٌعها مرة أخرى فً المزراب ومعظم تلك القطٌرات و

 بها.  لإعادة الطبع

إن النفث الحبري المستمر هو طرٌقة طباعٌة من أقدم طرق النفث الحبري وفٌها 

متر/ ثانٌة  56ٌكون اندفاع القطٌرات الحبرٌة هو اندفاع معقول )ٌصل الى سرعة حول 

velocity is 50m/sالمسافة بٌن الفوهات الابرٌة والخامة الطباعٌة، فكلما  ، وهذا ٌرجع الى

كانت المسافة بٌنهما مناسبة كلما تم الحصول على جودة لأن المسافة لو كانت أصغر من 

لبعض المناطق فً  deformationاللازم أو أكبر من اللازم فإنه ٌمكن حدوث تشوه 

 الطباعة.

ض الفوهات وهذا راجع الى جفاف ومن عٌوب النفث الحبري المستمر هو انسداد بع

 alcoholsوالكحولات  ketonesالحبر داخلها ولحل هذه المشكلة ٌتم استخداك الكٌتونات 

 للتخلص من الاتربة أو بقاٌة الحبر التً جفت داخل الفوهات.
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  ممٌزات طباعة النفث الحبريInk Jet advantages : 

 )لؤلؤ(.إعطاء طبعة ذات الون زاهٌة تظهر بشكل متألق  -1

إعطاء طبعات ذات جودة عالٌة ذات التفاصٌل متناهٌة الدقة وحادة الحواف حٌث  -2

 نقطة/ بوصة. 766تصل قوة التحدٌد الى 

إعطاء عدد كبٌر من الطبعات النهائٌة وهادر بسٌط من خامات الطبع بالمقارنة  -3

 بالطرق الطباعٌة الاخرى.

اللٌثوأوفست ذات التغذٌة  عدم حدوث أي ضوضاء عند تشغٌلها بالمقارنة بطباعة -4

 بالفرخ أو الماكٌنات الاوفست الشرٌطٌة.

تعتبر طرٌقة طباعٌة رخٌصة وغٌر مكلفة بالمقارنة بطابعات اللٌزر او اي  -5

 pre-press operationsطرٌقة اخرى فهً لا تحتاج الى تجهٌزات طباعٌة 

 مونتاج( مثل طباعة اللٌثوأوفست. –)تصوٌر 

 ٌة تأخذ وقت قصٌر للحصول على الطبعات النهائٌة.تعتبر طرٌقة طباعٌة عمل -6

وهناك طابعات نفث حبري ذات لون واحد تتشابه النتائج الطباعٌة لها هذه بالنتائج 

التً تخرج من استخدام الورق الفوتوغرافً الحساس بهالٌدات الفضة القدٌم الذي 

 ٌُستخدم فً تصوٌر أفلام الأبٌض والاسود.

 ي عٌوب طباعة النفث الحبرInk Jet disadvantages : 

حٌث ان خزان  الأحبار المستخدمة فً طباعة النفث الحبري تعتبر مكلفة جداً  -1

 15)ٌعتبر أحسن أنواع خزانات الحبر( ٌبلغ سعره  (OEM)الحبر من نوع 

 6666دولار وسعر الجالون  3666مللً لتر، )سعر اللتر  5دولار وٌحتوي 

 دولار(.

لضخ الحبر من العبوة الى  chipsلى شرٌحة رقمٌة هناك طابعات ذكٌة تحتوي ع -2

الطابعة بالمستوى الصحٌح المطلوب، وهذا قد ٌسبب أحٌاناً بأن تقوم الطابعة 

بإرسال رسالة خاطئة )معلومات غٌر صحٌحة( على الشاشة الخاصة بها بأن 
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الحبر قد نفذ. وفً بعض الحالات ٌمكن تجاهل هذه الرسالة ولكن بعض 

ان  تقبل الرسالة وترفض الطباعة مُعلنة إنهاء الحبر فً الخزان،  الطابعات ٌمكن

ظهور هذه الشرٌحة حٌث أن هذه الشرٌحة تمنع  Epsonكما نرى فً طابعات الـ 

 الطابعة بمجرد ورود رسالة رقمٌة بإنتهاء الحبر فً الخزان.

ٌة المنتجات المطبوعة بالنفث الحبري التً ٌتم طباعتها بأحبار ذات قاعدة مائ -3

محدود حٌث أنه من الممكن حدوث فقد لونً  life timeٌكون لها عمر افتراضً 

للألوان وبالتالً تشوٌه فً معالم الطبعة، كذلك المطبوعات المُنفذة بطرٌقة النفث 

الحبري المستخدمة أحبار المذٌبات العضوٌة ٌحدث لها فقد لونً كامل على مدار 

 الوقت.

لطبعة وذلك بسبب أن الأحبار المستخدمة مائٌة ل bluringأحٌاناً ٌحدث تلطٌخ  -4

القاعدة، حٌث أنه بعد الطباعة تكون هناك قطٌرات مٌكروسكوبٌة من الماء 

 متبقٌة على الطبعة وبالتالً تتسبب قطٌرات الماء هذه فً تلطٌخ وتشوٌه الطبعة.

قرٌبة جدً من الخامة  Nozzlesفً الحالة التً تكون فٌها الفوهات الإبرٌة  -5

الطباعٌة ٌتسبب هذا فً حدوث تصادم سرٌع لقطٌرات الحبر وبذلك من الممكن 

 فٌحدث تشوٌه. cloggingحدوث انغلاق  لقطٌرات الحبر فوق بعضها البعض 

 


