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المبادئ الأساسية لإستخدام برنامج 
LOOM EDITOR

ستخدمالمالجاكاردبجهازالخاصةالكليةالشناكلعددتحديدالبرنامجهذافيويتم
وشناكلالبراسلشناكلتحديديتموكذلكوترقيمهاالتصميمشناكلعددوتحديد
الشناكلمنمجموعةكلوتلون.الطيجهازإيقافوشناكلالقلابجهازتشغيل
ثناءأاستدعائهلحينخاصاسمتحتالتخطيطهذاتخزينويتمبهاخاصبلون

Productبرنامجفيالعمل creatorهذهمنعنصرأياختلفوكلما
يتماتالقلابعددوكذلكالبراسلشناكلعددأوالكليةالشناكلعددمثلالعناصر

يدلجديدرمزأواسمتحتتخزينةويتمجديدةلماكينةجديدتخطيطهذااعتبار
راكيبالتعليهالموقعالتصميممعالخاصةالبياناتلدمجتمهيداًالماكينةعلى

ملفعملبسواءبالتشغيلالخاصالملفإنشاءيمكنالعناصرهذهوبدمجالنسجية
تثقيبلعمليةالتجهيزأوالإلكترونيالجاكاردماكينةبياناتعلىيحتويرقمي

.بذلكالخاصةالماكينةعلىالورقيالكرتون



ما هي المعلومات الواجب توافرها عند إختيار جاكارد لتنفيذ تصيم نسجي؟•

معرفة قوة الجاكارد 1.

معرفة عدد شناكل البراسل2.

(منطقة التصميم)معرفة بداية شنكل التصميم و نهايته 3.

(السيليكتور)معرفة عدد اللألوان 4.

و أماكنها(  الخ ... …وقف الطي ، ) معرفة عدد الشناكل الوظيفية 5.



ة الشاشة الرئيسي

 Loomلبرنامج 

Editor

تستخدم هذه الأيكونة 

عند الإدخال العددي 

المباشر كما هو 

موضح في الشريحة 

التالية



ار يتم أولاً إختي-1

وظيفة كل 

مجموعة من 

الشناكل

يتم إدخال الرقم -2

الخاص ببداية ونهاية

كل مجموعة من 

يب الشناكل حسب الترت

و العدد المحدد لكل نوع

من الجاكارات

وأخيراً يتم 

الموافقة على 

الترتيب 

الخاص 

بالشناكل 

ليظهر في 

المكان 

المخصص له 

على الكارت

بعد الإنتهاء -3

من كل مجموعة 

يتم الضغط على 

New وذلك

لإدخال أماكن 

المجموعة التالية

من الشناكل





عن بعد الإنتهاء من توزيع الشناكل يجب إختيار نظام تحريك القلابات وهذا يكون

– Loomطريق إختيار  Loom properties



إختيار زر القلابات-1

الضغط على  -2

Select إختيار -3

SEL_G.BMP

أخيراً الضغط على-4

OK



– Fileيتم حفظ الكارت عن طريق الضغط على  Save As

وإختيار موقع الحفظ



شنكل2688ذو قوة Staubliتفصيل توزيع شناكل جاكارد •

(شناكل السيليكتور و الشناكل الوظيفية)شناكل تحكم 32-1شنكل رقم  •

براسل يسارية144-113شنكل رقم •

شنكل ثابتة2400شناكل التصميم والتي تتألف من 2544-145شنكل رقم •

براسل يمينية2576-2545شنكل رقم •


