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حِيمِ  نِ الره حْم َٰ ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ُ ى اللَّه ي ر  لوُا ف س  قلُِ اعْم   ﴿ و 

 

الْمُؤْمِنُون  ﴾ سُولهُُ و  ر  ل كُمْ و  م   ع 



 

 الفرقة الثانية
 قسم الغزل والنسيج والتريكو
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 ألات النسيج

https://www.google.com.eg/url?url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/weaving-air-jet-loom-for-medical-gauze-medical-fabric-making-machine-medical-gauze-air-jet-loom-60493156182.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4IFzAB&usg=AFQjCNFqqZRIs21YmkGS_NBlhUT8AZambw
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 كلية الفنون التطبيقية       
 

جامعة  -قسم هندسة الغزل والنسيج  

 دمياط
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 القواعد المتابعة اثناء المحاضرة

http://www.google.com.eg/url?url=http://www.vectorportal.com/symbols/warning-signs/NO-MOBILE-PHONES-VECTOR-SIGN/8370.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZrKWBxIzPAhWEuhoKHWl3CFsQwW4IJzAJ&usg=AFQjCNG6hwTMTVhzC07ZGV3EgP9OA-TEJA
https://www.google.com.eg/url?url=https://www.salonpricelady.com/7-salon-rules-everybody-should-follow/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjEuMCax4zPAhXCVxoKHXTbAhQQwW4IKzAL&usg=AFQjCNG2xFtK97kFaeO671UY-XboMpKr2Q
http://www.google.com.eg/url?url=http://www.clipartkid.com/no-talking-cliparts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiqmP2tyYzPAhUFWxoKHd2jBcgQwW4IHzAF&usg=AFQjCNGP2cDmWNs4s7quHeXWsHWaNELCxA
http://www.google.com.eg/url?url=http://www.dailyteachingtools.com/classroom-routines.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwxrb-zYzPAhUMHxoKHSZrAaEQwW4INTAQ&usg=AFQjCNEyWipbEcvbUqbUK9t-K0wXnNrc8Q
http://www.google.com.eg/url?url=http://www.trinfocafe.org/%3Fpage_id%3D59&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwig75yi1ozPAhUESRoKHXk_ARIQwW4IFTAA&usg=AFQjCNFEbkMhp5fmBN0PXLrta0wweIGYLA


•3/18/2020 •5 

 -:ثانياً    

 مجموعة الإدارة 

http://www.google.com.eg/url?url=http://arabic.alibaba.com/photo-products/weaving-machinery-shuttle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiJhLqZo_vOAhUKPhQKHVE5DWwQwW4IJTAI&sig2=74Jbib6CO2tT3YJUxPv22w&usg=AFQjCNFiwFeJ7gXuKWaJIjfQRYqeZo4eSA
https://www.google.com.eg/url?url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/sendlong-textile-machinery-weaving-machine-water-jet-loom-toyota-parts-60222887039.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4IITAG&usg=AFQjCNHsEqlkjWwV4EiN4EfA86RFEZ8-Zg
http://www.google.com.eg/url?url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/high-speed-japanese-tsudakoma-air-jet-loom-price-60297701222.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4ILzAN&usg=AFQjCNF3GYno2MHB3ZOi4rYg66p-286phA
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 -( :الفرامل)مجموعة الإعاقة  -ج
من أىم المجموعات المكممة لمجموعات نقل الحركة والتي تعتبر 

مجموعات تأمين الأداء ىي مجموعة الفرامل ، أو مجموعة 
إمتصاص الطاقة الحركية الدائرية لمماكينة ، وتحويميا إلى طاقة 

ليذا السبب يمزم تزويد ماكينات . حرارية من خلال الإحتكاك 
النسيج وخاصة عمى عمود الكرنك، من خارج حدود العارضة 

 سنتيمتر ،  45-35الجانبية ، طارة كبيرة لايقل قطرىا عن 
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  عند ( الفرامل)وتستخدم لتشغيل مجموعات الإعاقة
الرغبة في الإيقاف المفاجئ لماكينة النسيج والوصول 
بيا إلى نقطة التوقف ، والسكون النسبي ، في فترة 
زمنية، لاتتعدى أجزاء قميمة من الثانية وذلك لتأمين 

بالإضافة إلى تحسين جودة  . الأجزاء الميكانيكية
إحدى طرق إيقاف ماكينات ( ۷)الأقمشة يبين شكل 

عندما لا تتعدى عدد . شائعة الإستخدام " النسيج 
 . دورة  140دوراتيا بالدقيقة 
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  زاوية حركية ( 3)سطح الإحتكاك لوحدة الإعاقة ويشغل ،
 ( .2)درجة من إجمالي محيط الطارة  ۹۰قدرىا 
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  تطويرا ليذه الطريقة لتناسب مع ماكينات النسيج ذات ( ۸)في حين يبين شكل
.  دورة في الدقيقة ۲۲۰-۲۰۰عدد الدورات المرتفع بالدقيقة ، والذي يصل إلى 

 ۲۸۰-۲۷۰وينحصر التطوير في زيادة مسطح الإحتكاك لوحدة الإعاقة وليصل إلى 
، وبدييي أن زيادة سطح الإعاقة يؤدي إلى سرعة ( ۲)درجة من محيط الطارة 

 .الوصول إلى حالة السكون النسبي بشكل سريع
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، ويحيط بيا مجموعة ( ۲)بالنموذجين من الطارة ( الإعاقة)تتكون مجموعة الفرامل  
يمكن التحكم بحركة الإيقاف حيث يبين ( 4)وعن طريق رافعة الفرامل ( . ۳)الفرامل 

مكان تواجدىا أثناء دوران ماكينة النسيج وبدييي أن ( 4)السيم قرين رافعة الفرامل 
، يؤدي إلى إنعدام الحيز الفاصل ( 5)إتجاىو الحركي العكسي ، تحت تأثير السوسنة 

 .بين وحدة الإعاقة والطارة  لتتولد قوي الإعاقة من خلال الإحتكاك 
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ولتتحول الطاقة الحركية لمطارة، إلى طاقة حرارية ولتتوقف ماكينة النسيج عن 
إلا أنو يعيب ىذين الطرازين إمكانية تساقط الزيوت أو الشحوم أو  .الدوران

، مؤديا بذلك إلى سيولة إنزلاق الطارة أسفل ( ۲)الاتربة عمى سطح الطارة 
مجموعة الفرامل بما يؤثر سمبيا عمى عممية الإيقاف، وقد أمكن تطوير طرق 

  ( .9)أخرى لمتغمب عمى ىذا العامل السمبي والتي يبينيا شكل 
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والمتان يتماس سطحيما ( ۳)تتكون مجموعة الإعاقة بيذا الطراز من الجزئين المنفصمين  -
 ( .۱)، المثبتة عمى عمود الكرنك ( ۲)الخارجي ، مع السطح الداخمى لمطارة 
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يمكن إيجاد (. ۷)بالإستعانة بضغط السوستة (. ۲)خارج حيز الطارة ( 4)يثبت ذراعى الفرامل -
لأعلا، ويؤدي ذلك ( 6)، عمى إستقامة واحدة عند إتجاه الذراع ( 5)مركزي الذراع المفصمی 

، وليزداد الإحتكاك (۲)والسطح الداخمى لمطارة ( ۳)إلى زيادة الإحتكاك بين مجموعی الإعاقة 
 .  بينيما ، لموصول إلى حالة الإيقاف النسبي لماكينة النسيج
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 بإتجاه السيم الأسفل ، ينعدم الضغط عمى السوستة ( ۸)عند تحريك القطعة
عمى غير إستقامة واحدة ، ولينعدم ( 5)، ويصبح جزئي الذراع المفصمی ( ۷)

 .الإحتكاك بين الطارة ومجموعتي الفرامل، ولتبدأ ماكينة النسيج في الدوران
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من المعتاد تزويد ماكينات النسيج بذراع تشغيل ، تكون دائما ، في 

مجال حركة ذراع النساج ، ليتمكن من خلالها إيقاف أو تشغيل 

الماكينة بها من مجموعات الإعاقة عند الإيقاف ، أو إزالة تاثيرها ، 

الدبرياج أو )مع الضغط على وحدات الاحتكاك الناقلة للحركة 

كما تزود ماكينات النسيج الأوتوماتيكية . عند التشغيل ( الكلتش

بأجهزة الرقابة ، والتي تتصل بأذرع وروافع بذراع التشغيل بهدف 

إسقاط يد التشغيل عند حدوث العيب ، منعا من تفاقمة حيث ۔ يترتب 

 .على إسقاط ذراع التشغيل ، إيقاف الماكينة فورا
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 من الأمور اليامة التي يجب مراعاتيا عند تشغيل
ماكينات النسيج التقميدية المكوكية ، الأ يبدأ 

تشغيل الماكينة إلا عندما يكون الدف بالنقطة 
الميتة الخمفية ليتسنى لمماكينة إكتساب الطاقة 

 .الحركية المطموبة لضمان إكتمال الدوران 
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 أما الماكينات الحديثة ، فإن الأمر يتطمب من القائم
الضغط عمى زرار التشغيل ، فتبدا ( النساج)بالتشغيل 

الدوائر الإليكترونية في توصيل التيار الكيربائي 
لممجموعات الحركية ، بالترتيب والتزامن المطموبين ، وذلك 

بصرف النظر عن مكان وجود الدف عند بدء التشغيل، 
ويساعد عمى ذلك عدم وجود المواكيك بيا حيث يتم نقل 
 .خيط المحمة بوسائل مختمفة سيتم التعرض ليا فيما بعد 

https://www.google.com.eg/url?url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/sendlong-textile-machinery-weaving-machine-water-jet-loom-toyota-parts-60222887039.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4IITAG&usg=AFQjCNHsEqlkjWwV4EiN4EfA86RFEZ8-Zg
http://www.google.com.eg/url?url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/high-speed-japanese-tsudakoma-air-jet-loom-price-60297701222.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4ILzAN&usg=AFQjCNF3GYno2MHB3ZOi4rYg66p-286phA
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 الأعمدة الرئيسية -:ثالثاً 

تقسم ماكينات النسيج من حيث عدد الأعمدة الرئيسية بيا ، إلى مجموعتين رئيسيتين وتمثل 
، وتزود بعمودی إدارة ، وىما ( المكوكية)المجموعة الأولى منيا ، ماكينات النسيج التقميدية 

يرتبط ىذين العمودين ببعضيما من ( . 5)و عمود الكرنك (  ۱۰)شکل ( 6)العمود السفمى 
 (.4)، ( ۳)المثبتة عمييا من خلال الخابور ( ۲)، ( ۱)خلال تعاشق التروس 
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المثبتة عمييا ( ۲)، ( ۱)يرتبط ىذين العمودين ببعضيما من خلال تعاشق التروس 
،  2:  1وتصل النسبة بين أسنان التروس کنسبة (. 4)، ( ۳)من خلال الخابور 

المثبت عمى عمود ( ۱)ضعف عدد اسنان الترس ( ۲)أي أن عدد أسنان الترس 
، في حين يدور عمود " دورة واحدة"الكرنك ، بما يعنی دوران العمود السفمى 

 .دورتين بنفس الترتيب"الكرنك 
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يثبت عمى العمود السفمى مجموعات القذف والأعمدة المساعدة المتصمة 
تكسيحة داخمية والتي  ۲بمجموعات تكوين النفس ، أما عمود الكرنك فيزود بعدد 

تتصل بريشتي الدف من خلال أذرع إتصال ، وترتبط ريشتي الدف ببعضيما من 
 .خلال الدف ، الحامل لممشط ، والذي تمر من خلالو خيوط السداء
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يترتب عن دوران عمود الكرنك ، إيجاد الحركة الترددية ، الأمامية الخمفية ، لمدف ،  -
،  (B)لضم خيط المحمة ، وترسم التكسيحة خلال دورانيا ، الدائرة الوىمية الوضع 

وتتخذ ىذه الدائرة أساسا ، لضبط التوقيتات المختمفة لبدء تشغيل وتحريك العناصر 
 .والمجموعات الميكانيكية المرتبطة بعممية النسيج 


