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طرق إٌجاد    

 النفس 

 هناء أبوزٌد خلٌل أبوزٌد / دكتورة 
 

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة       

جامعة  -قسم هندسة الغزل والنسٌج  

 دمٌاط

http://www.google.com.eg/url?url=http://arabic.alibaba.com/photo-products/weaving-machinery-shuttle.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiJhLqZo_vOAhUKPhQKHVE5DWwQwW4IJTAI&sig2=74Jbib6CO2tT3YJUxPv22w&usg=AFQjCNFiwFeJ7gXuKWaJIjfQRYqeZo4eSA
https://www.google.com.eg/url?url=https://arabic.alibaba.com/product-detail/sendlong-textile-machinery-weaving-machine-water-jet-loom-toyota-parts-60222887039.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4IITAG&usg=AFQjCNHsEqlkjWwV4EiN4EfA86RFEZ8-Zg
http://www.google.com.eg/url?url=http://arabic.alibaba.com/product-gs/high-speed-japanese-tsudakoma-air-jet-loom-price-60297701222.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj5v7Oo44zPAhWJthoKHaHGAuoQwW4ILzAN&usg=AFQjCNF3GYno2MHB3ZOi4rYg66p-286phA
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 النفسطرق إيجاد 
 طرق تكوٌن النفس بماكٌنات النسٌج إرتباطاً ترتبط

 .  تنفٌذهاالمطلوب الأقمشة وثٌقاً بنوعٌات 

 _:طرق إٌجاد النفس فى ثلاث طرق وتنحصر 

 .تكوٌن النفس بطرٌقة الكامات  -1

 .تكوٌن النفس بأستخدام أجهزة الدوبى  -2

 .تكوٌن النفس بإستخدام أجهزة الجاكرد  -3
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فٌما ٌختص بتكوٌن النفس بطرٌقة الكامات فإن نظام تحرٌك  

حٌث تمثل . أى من خلال الدراء . بالنظام الجامعى ٌكون الخٌوط 

. أى أنه تخصص درأة لكل أختلاف .  واحداً إختلافاً كل درأة 

التراكٌب النسجٌة المنتظمة والتى ٌتساوى لتشغٌل وتصلح فقط 

وتعطى دائماً . السداء ولخٌوط اللحمة لخٌوط بها عدد الإختلافات 

 . أو علوٌاً سفلٌاً الكامات نفساً مفتوحاً 

 النفس بطرٌقة الكامات تكوٌن  -:اولا 
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 حٌث ٌوجد موضعٌن من تثبٌت الكامات وهما:-  

 

بداخل إطار ماكٌنة النسٌج وتعرف بأسم الكامات              -1

 .الداخلٌة 

 

خارج حٌز ماكٌنة النسٌج بجوار العارضة الجانبٌة -2

 .وتسمى بالكامات الخارجٌة 
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  وٌؤثر موضع تثبٌت الكامات بشكل مباشر على إختٌار

بمعنى أن الحد الأقصى . التركٌب النسجى المستخدم 

لإختلافات التركٌب النسجى عند تشغٌل الكامات 

الداخلٌة لا ٌتعدى خمسة أختلافات وبذلك تنحصر 

، السن الممتد ،  1/1التراكٌب النسجٌة فى السادة 

أو  4المبارد فى حدود خمسة إختلافات ، وأطلس 

 .5أطلس 
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، مباشرة  1/1حٌث تثبت كامات التركٌب النسجى السادة 

على العمود السفلى نظراً لتطابق عدد إختلافاتها مع نسبة 

أما فى حالة . التعاشق بٌن العمود السفلى وعمود الكرنك 

زٌادة عدد الأختلافات عن إختلافٌن ، فإنة ٌجب تثبٌت 

الكامات على عمود مستقل ٌعرف بعمود الكامات أو العمود 

وٌأخذ حركتة من خلال تعاشق ترسٌن أحدهما . المساعد 

مثبت على العمود السفلى والأخر مثبت بعمود الكامات ، 

مع مراعاة تغٌر نسب تعاشق الأسنان ، لتتناسب مع 

 . التراكٌب النسجٌة المستخدمة 
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 نول الكامات الالى
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 وٌساعد إستخدام الكامات الخارجٌة على إتساع مجال الإختٌار 

 

 للتراكٌب النسجٌة التى ٌمكن تنفٌذها ، حٌث ٌتٌح تثبٌتها بجوار

 

 العارضة الجانبٌة على وجود حٌز كاف ٌسمح بزٌادة عدد 

 

 الكامات وبالتالى زٌادة عدد الإختلافات ، الذى ٌصل إلى إثنى 

 

 -:عشر إختلافاً بحٌث ٌغطى التراكٌب النسجٌة المنتظمة مثل  
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 ومشتقاتة  1/1السادة 

 الأنسجة المبردٌة 

 وحتى إثنى عشر أختلافاً 
 12الأنسجة الأطلسٌة وحتى أطلس 
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 ، كما ٌسمح تصمٌم هذه الوحدات بتركٌب وحدتٌن منفصلتٌن 

 

 لتشغٌل الأقمشة المقلمة إرتباطاً بالتركٌب النسجى ، بمعنى قلم ذو 

 

 ، وٌجاورة قلم بتركٌب نسجى مبردى أو1/1تركٌب نسجى سادة 

 

 أطلس حٌث تتصل كل مجموعة بترس خاص تتطابق عدد أسنانة  

 

 . مع نسبة التعاشق المحدد لإستكمال التكرار 
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تثبت هذه الكامات على عمود منفصل موازى للعارضة  

. الجانبٌة غٌر المثبت بها مجموعة الإدارة والموتور 

 ٌتعاشق عمود الكامات من خلال تروس مخروطٌة

مع الطرف الخارجى لعمود الكرنك ( درجة  45بزاوٌة )  

، كما تتصل كل كامة  بالدرأة المخصصة لها بروافع 

بماكٌنات )وأذرع تسمح بتحرٌكها إما من أعلا الماكٌنة 

، أو من أسفل الدرأ بماكٌنات ( النسٌج التقلٌدٌة القدٌمة

 .  النسٌج التقلٌدٌة الحدٌثة ، أو غٌر التقلٌدٌة 
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وتتمٌز طرٌقة تكوٌن النفس بإستخدام الكامات الداخٌلة 

أو الخارجٌة بإرتفاع معامل الأمان فى الأداء عند تشغٌلها 

حٌث تسمح قلة عدد المحاور بها بتركٌبها على ماكٌنات 

 600والتى تتجاوز ، النسٌج ذات عدد الدورات المرتفع 

وتغٌر نسب ، إلا أن عملٌة تغٌر الكامات . حدفة بالدقٌقة 

والزمن المطلوب لتنفٌذ كلٌهما عند ، التعاشق للتروس 

الرغبة فى تغٌر التركٌب النسجى تعتبر من أهم عٌوب هذه 

إلا أنة ٌمكن التغاضى عنها عند تثبٌت برنامج ، الطرٌقة 

 .  التشغٌل لفترات زمنٌة طوٌلة 
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  تظهر أهمٌة إستخدام أجهزة الدوبى عند تشغٌل

التراكٌب النسجٌة التى تزٌد عدد إختلافات خٌوط 

السداء بها عن إثنى عشر إختلافاً وكذلك عند عدم 

تساوى عدد لحمات التكرار بها مع عدد الأختلافات 

كما ٌلزم إستخدامها بمصانع النسٌج التى . الراسٌة 

تعتمد فى تشغٌلها على التغٌر المستمر بتصمٌمات 

 .  الأقمشة المنتجة 

 تكوين النفس بأجيزة الدوبى -:ثانيا 
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تثبت أجهزة الدوبى بماكٌنات النسٌج التقلٌدٌة بأعلا  - 

وتتصل بالدرأ إما . ماكٌنة النسٌج أو على أحد جانبٌها 

 .  من أعلى أو من أسفل 

وتتلخص نظرٌة تشغٌل أجهزة الدوبى فى إتصال  -   

والذى ترتبط حركتة . الدرأة من خلال شداد الدرأة 

   -:بعنصرٌن رئٌسٌن هما 

 الأبر  -2الشنكل                   -1 
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واللتان ٌمكن من خلالهما التحكم فى حركة الدرأة بالرفع 

 .الرفع أو عدم 

 

التنوع الكبٌر بأجهزة الدوبى حالٌاً فى تحقٌق وٌساعد -

حٌث ٌمكن الحصول على النفس . النفس المطلوب 

 .  بأنواعة الثلاثة 

    

 المفتوح -3النصف مفتوح        -2المقفول     -1    
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 -  وتنقسم هذه النوعٌات إلى قسمٌن رئسٌٌن هما:- 

أجهزة الدوبى أحادٌة المشوار بمعنى تطابق الدائرة  -1 

الحركٌة لجهاز الدوبى مع الدائرة الحركٌة لعمود الكرنك بماكٌنة 

النسٌج وتعرف هذه النوعٌة بمصانع النسٌج بأنها أجهزة 

الدوبى ذات المشوار الواحد وٌعطى تشغٌلها النفس العلوي أو 

المتوسط المقفول وتستخدم بماكٌنات النسٌج التى لا ٌتعدى عدد 

دورة فى الدقٌقة والتى تستخدم لتشغٌل الأقمشة  160دوراتها 

 .الثقٌلة 
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أجهزة الدوبى ثنائٌة المشوار وٌعنى ذلك إكتمال  -2

الدائرة الحركٌة لجهاز الدوبى بعد دورتٌن كاملتٌن من 

دورات عمود الكرنك بماكٌنات النسٌج وٌعطى تشغٌلها 

وتستخدم هذه الأجهزة . النفس نصف المفتوح العلوى 

بماكٌنات النسٌج ذات عدد الدورات المرتفعة والتى تصل 

دورة بالدقٌقة والمخصصة لتشغٌل الأقمشة  240إلى 

 .الخفٌفة والمتوسطة 
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 -:أنواع أجهزة الدوبى 
 

أجهزة الدوبى السالبة والتى تتمٌز بعدم التعقٌد بمجموعاتها  -1

المٌكانٌكٌة وٌقتصر إستخدامها بماكٌنات النسٌج السرٌعة 

المخصصة لتشغٌل الأقمشة الخفٌفة والمتوسطة والتى لا تتعد عدد 

 .دورة بالدقٌقة  300دوراتها عن 

أجهزة الدوبى الموجبة والتى تعتمد على إٌجابٌة حركتها  -2

بالأتجاهٌن حٌث ٌتم فتح وغلق النفس بطرٌقة موجبة ،وٌتم 

إستخدامها فى ماكٌنة النسٌج الحدٌثة التى تصل عدد دوراتها  

دورة بالدقٌقة وقد كان الأتجاة فى إستخدام هذه الأجهزة  800

 .لتشغٌل الأقمشة الثقٌلة 
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تتحرك الخيوط بأجيزة الجاكارد ، عمى ىيئة مجموعات عند تكوين النفس ، 
وبشكل مغاير عن حركتيا بأجيزة الدوبي ، أو بأجيزة الكامات ، والتى يشغل 

ممميمتر ويعني ذلك  30-25، حيزأ قدره ( حيز الدرأة)الإختلاف الواحد بيا 
يتطمب حيزاً قدره ( درأة 30)أن تشغيل الحد الأقصي من الدرأ بجياز الدوبي 

سنتيمتراً ، فى حين لا يتعدي الحيز الذى يشغمو الاختلاف الواحد  75-90
ممميمتر ، نظراً لاستقلال كل خيط من خيوط التكرار  3بأجيزة الجاكارد عن 

 الزخرفي فى حركتو عن باقي الخيوط الأخري فى التكرار

 تكوين النفس بأجيزة الجاكرد  -:ثالثا 
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عمي أن يتحد معو فى الحركة ، كل خيط يماثمو بالتكرارات 
تقوم العناصر المسئولة بيذه الأجيزة الأخري بعرض المنسوج ، 

، برفع خيوط السداء ، المشتركة فى إظيار النقش بطريقة 
موجبة وتعود الخيوط إلى وضع البداية ، تحت تأثير ثقل حديدي 

ممميمتر  ، وأطوالو  9-2، كما تتباين أقطار ىذا الثقل ، بين 
سنتيمتر ، وذلك اعتماداً عمى الجاذبية  32.5 – 17.5بين 

 الأرضية 
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مما أدي إلى عدم المقدرة على الارتفاع بعدد دورات 

ماكٌنات النسٌج بالدقٌقة ، وقد أمكن التغلب على هذا 

القصور بالنوعٌات الحدٌثة من أجهزة الجاكارد ، حٌث 

نصف )تعتمد فً عودة خٌوط السداء إلى وضع البداٌة 

على استخدام سوستة ( المشوار السالب لتكوٌن النفس

 دقٌقة  ، بدلاً من الأثقال الحدٌدٌة ، 
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وبما ٌضمن عودة الخٌوط إلى وضع البداٌة بالتوقٌت 

المحدد ، حتً عند الارتفاع بعدد دورات ماكٌنات النسٌج 

وقد ساعد ذلك على الإنطلاق بسرعات ماكٌنات 

الجاكارد، وبحٌث ٌمكن التأكٌد على إمكانٌة استخدام هذه 

 800الأجهزة مع ماكٌنات نسٌج تصل عدد دوراتها إلى 

 .دورة بالدقٌقة


