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الثالثة: الفرقة 

قسم الغزل والنسيج والتريكو



أستمارة تحليل أقمشة تريكو اللحمة  

مواصفات الخيطمواصفات الماكينة مواصفات القماش
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أستمارة تحليل أقمشة تريكو اللحمة  



ستوكنيت أيضا السنجل جرسيه أو  ويطلق علية

    (The Stocking stitch of  hand knitting or Single Jersey) 
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أستمارة تحليل أقمشة تريكو اللحمة  
تركيب السادة



الاسلوب التصويرى لقماش الجرسية
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أستمارة تحليل أقمشة تريكو اللحمة  
تركيب السادة

ظهر القماش

وجه القماش

ظهر القماشوجه القماش



وضع الابر فى كلآ من السلنر والدايل
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أستمارة تحليل أقمشة تريكو اللحمة  
تركيب الريب



  يجب ان نتعرف على شكل الغرزه وهى منسوجه نأتى بقطعه منسوجه من
.التريكو ونقوم بقص اطرافها بالتساوى

 نعرف وبذلك (التنسيل عمليه) برفق بسحبه ونقوم الخيط طرف اخذ فى نبدأ 
 الكامله فالعروه الخيط فى العروه تموج من سحبه اثناء المنسوج الخيط شكل

 نتعرف حتى وهكذا المعلقة المتوسطه العروه عن الشكل في تختلف المرتفعه
  .السحب ترتيبو الغرزه شكل على

 يفضل اثناء تحليل الغرز ان يكوون هنواك عدسوه مكبوره ونقووم بتحضوير ورقوه
ويفضل مربعات صوغيره وادوات الكتابوه نقووم بعمول نقواط بحيو  يمثول السوطر 

والسووطرين )والسووطر السووفلى يمثوول ابوور السوولندران وجوود العلوووى ابوور الوودايل 
ونقوووم بسووحب الخوويط موون العينووه ونتعوورف موون منحنيووات ( يمثلوووا مغووذح واحوود

او  نقوم بعمل دوائور علوى النقواط الممثلوه لابور الودايلوالخيط علي شكل الغرز 
ثم نبودأ نطبوق هكذا وننتقل للخيط الاخر ونقوم بسحبه والسلندرطبقا للتركيب   

.الموجود على الورق لاختيار كامات الغرزة بالماكينه
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خطوات تحليل عينة قماش تريكو اللحمة



.يتم رسم حركة الكامات -1
.يتم رسم الاسلوب الرمزى والخرائطى -2
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رسم الاساليب التنفذية المتعارف عليها:اولآ
  



.بوصة 14: قطر الماكينة -1

.دائرى 18: جوج الماكينة -2
جوج الماكينة ×ط نق  2=عدد إبر الماكينة  -3

إبرة 792 =18 ×7 ×3.14 ×2 =                        
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مواصف ات الماكينة: ثانيا  
  



.1/1قماش ريب : نوع التركيب النسجى -1

يتم تحديد عدد إبر السم بالقماش: عرض القماش -2

(إبرة 11عدد إبر السم )فمثلا                       
عدد إبر السم ÷عدد إبر الماكينة  =عرض القماش    

سم 72 = 11 ÷ 792 =                     

          (مقفول أى دائرى)سم  36 = 2 ÷ 72=                     
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مواصف ات القماش: ثانيا  
  



:( 2م/جم) وزن المتر المربع من القماش  -3
سم ثم توزن على ميزان  10×سم10يتم قطع قطعة قماش     

(    جرام  1) فإذ كان وزنها     

جرام1م ــــــــــــــــــ     0.1 ×م  0.1                     
م     ــــــــــــــــــ      س1 ×م 1                        

( 0.1 ×0.1)  ÷( 1× 1×1) = ( 2م/جم) وزن المتر المربع من القماش 

جرام 100=                                                
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مواصف ات القماش: ثانيا  
  



:( جم) وزن المتر الطولى من القماش  -4
سم ثم توزن على ميزان  10×سم10يتم قطع قطعة قماش     

(    جرام  1) فإذ كان وزنها     

جرام1م      ــــــــــــــــــ     0.1 ×م  0.1               
عرض القماش     ــــــــــــــــــ      س ×م 1          

( 0.1 ×0.1)  ÷( 1×0.36×1) = ( جم) وزن المتر الطولى من القماش 

جرام 36=                                                
عرض القماش بالمتر ×وزن المتر المربع  =( جم ) وزن المتر الطولى من القماش 
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مواصف ات القماش: ثانيا  
  



قرأت من أماكن مختلفة  10يتم أخذ متوسط عدد : عدد صفوف السم -5

.لتحديد عدد صفوف السم                          

قرأت من أماكن مختلفة  10يتم أخذ متوسط عدد : عدد أعمدة السم  -6

.لتحديد عدد أعمدة السم                          
.عدد صفوف السم×عدد أعمدة السم  =كثافة الغرز -7

عمود وقياس طول الخيط لهم بالسم،  25يتم تحديد عدد :طول الغرز بالسم  -8
ثم أخذ متوسط عشر قرأت مما سبق                           
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مواصف ات القماش: ثانيا  
  



يتم عن طريق الحرق تحديد نوع (  خلط قطن بولى أستر: ) نوع الخيط -1

الخامة المستخدمة من خلال الرماد المتبقى                  

تم سحب عدد من الخيوط وحساب طولها (    36/1:  ) نمرة الخيط  -2

وإيجاد وزنها                    
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مواصف ات القماش: ثانيا  
  



مع تمنياتى بالتوفيق

إعداد وتقديم
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